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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слой из ПВХ толщиной 2,55 мм.
Материал черного цвета с

закрытыми порами.

Слой из полиуретана толщиной 
12 мм, плотностью 30 кг/м3.

Звукопоглощающий материал с
открытыми порами серого цвета.

Самоклеящаяся поверхность с
защитной пленкой.

Слой из полиуретана толщиной 
12 мм, плотностью 30 кг/м3.

Звукопоглощающий материал с
открытыми порами серого цвета.

Слой свинца толщиной 0,34 мм.

Слой из ПВХ толщиной 1,8 мм,
плотностью около 190 кг/м3.

Материал черного цвета с
закрытыми порами.

ECO

PB

K-FONIK ECO И PB 

Это легкие в монтаже гибкие
теплозвукоизоляционные листы, 

состоящие из трех различных материалов,
соединенных вместе.
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Раскрой звукоизоляционного
листа для выполнения
изоляции углов и тройников.
Необходимое количество
выкроек:

Угол 90° = 3 выкройки
Угол 45° = 2 выкройки
Тройник 90° = 2 выкройки
Тройник 45° = 2 выкройки

Материал K-FONIK
наклеивается на изолируемую
поверхность с перехлестом
листов не менее 20 мм. Концы
листов фиксируются
клейкими лентами из ПВХ, а
также обматываются
несколькими полосками из
жести.

Соответствие между
диаметром изолируемой
трубы и необходимой
шириной материала для ее
изоляции:

76 = 35 см
90 = 40 см

110 = 47 см
125 = 53 см
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Углы 90°  
Вначале наклейте на изолируемый угол

выкройку N 2, затем две 
выкройки N 6, повернув их

скошенными сторонами к углу.

Тройники 90°  
Вначале наклейте на отвод

выкройку N 1, затем выкройку N 3.

Тройники 45°  
Вначале наклейте на отвод

выкройку N 4, затем выкройку N 5.
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